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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ, ПЛАНКА

Электромеханический замок  для металлической мебели с вы
сокими требованиями по надежности. Идеально подходит для 
установки в банках, витринах ювелирных магазинов и торго-
вых центров. Электрическое управление замка предотвращает 
возможное несанкционированное использование ключа.
•	 Рабочее напряжение – 6-12 В; нормальный ток – 240 мА;
•	Минимальная длительность сигнала открывания – 0,4 сек;
•	 Цилиндр C с 8 дисками;
•	 Гнездо цилиндра из хромированного цинка; корпус замка и 
ригель из никелированной стали.

ABLOY® EP302

Электромеханический за-
мок повышенной надеж
ности для банковской и 
офисной мебели.

Электрическая запираю-
щая единица.

Электрическая запирающая единица для использования в си-
стемах электромеханического запирания. Оснащен небольшим 
электродвигателем, который при поступлении импульса пере-
водит детали в открытое или закрытое положение. Запирание 
происходит при помощи шариков из закаленной стали.
•	 Рабочее напряжение – 6-12 В;
•	 Нормальный ток – 240 мА;
•	Минимальная длительность сигнала открывания – 0,4 сек;
•	 Гнездо цилиндра из хромированного цинка; корпус замка и 
ригель из никелированной стали.

ABLOY® EP303

Замок с денежным залогом. Замок действует только после того, как соответствующая монета 
упала в отверстие, расположенное на верхней планке замка и ключ повернут в положение «за
крыто»; после этого ключ можно вынуть из замка. При открытии замка и возврате ключа, моне
та возвращается клиенту при помощи устройства 800595 (желоб для монет). 
•	 Замок может быть модифицирован под различные типы монет изменением монеты в монет-
ном идентификаторе;
•	 SC400 и SC401 – правостороннее открывание;
•	 SC402 и SC403 – левостороннее открывание;
•	 Толщина двери: SC400/402 – 14,5 мм; SC401/403 – 18 мм;
•	 Цилиндры C с 9 (SC400/402) или 11 дисками (SC401/403);
•	 Гнездо цилиндра из хромированного цинка; корпус замка и желоб для монет из оцинкованной 
стали, покрытой черной полиуретановой краской; ригель из никелированной стали.

Замок с денежным зало-
гом.

ABLOY® SC400 (3440) / SC401 (3441) + 800595 
ABLOY® SC402 (3442) / SC403 (3443) + 800595 

Замок с денежным залогом. Замок действует только после того, как соответствующая монета 
упала в отверстие, расположенное на верхней планке замка и ключ повернут в положение «за
крыто»; после этого ключ можно вынуть из замка. Монета остается как плата за пользование 
замком и попадает в коробку для монет SC404. Коробка для монет SC404 открывается отдель
ным ключом (цилиндр C с 7 дисками).
•	 Замок может быть модифицирован под различные типы монет изменением монеты в монет
ном идентификаторе;
•	 SC400 и SC401 – правостороннее открывание;
•	 SC402 и SC403 – левостороннее открывание;
•	 Толщина двери: SC400/402 – 14,5 мм; SC401/403 – 18 мм;
•	 Цилиндры C с 9 (SC400/402) или 11 дисками (SC401/403);
•	 Гнездо цилиндра из хромированного цинка; корпус замка и коробка для монет из оцинкован
ной стали, покрытой черной полиуретановой краской; ригель из никелированной стали.

Замок с денежным зало-
гом.

ABLOY® SC400 (3440) / SC401 (3441) + SC404 (3445) 
ABLOY® SC402 (3442) / SC403 (3443) + SC404 (3445)

800522

800522Монтажная пластина для замка 
EP303

800039

Запорная планка для замков EP300 
и EP302

800062

800062
Запорная планка для замка EP303

Дополнительные устрой-
ства для электромеханиче-
ских замков
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РАЗМЕРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ

Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 13,5 мм;
• Ключ вынимается в открытом и закрытом положениях;
• Цилиндры C или N с 11 дисками;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• Гнездо цилиндра из латуни (см. стр. Л10).Замок с накидным риге-

лем для металлических 
шкафов.

ABLOY® CL101 (3276С)
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Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 19,5 мм;
• Ключ вынимается только в закрытом положении;
• Цилиндры C или N с 11 дисками;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнездо цилиндра из латуни (см. стр. Л10).

Замок с накидным риге-
лем для металлических 
шкафов.

ABLOY® CL103 (3277С, 3507D)

Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 13,5 мм;
• Ключ вынимается только в закрытом положении;
• Цилиндры C или N с 11 дисками;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л11);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнездо цилиндра из латуни (см. стр. Л10).

Замок с накидным риге-
лем для металлических 
шкафов.

ABLOY® CL100 (3275С)
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Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 9,5 мм;
• Ключ вынимается только в закрытом положении;
• Цилиндры C или N с 9 дисками;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнездо цилиндра из латуни.

ABLOY® CL104 (3273С, 3504D)

Замок с накидным риге-
лем для металлических 
шкафов.

Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 19,5 мм;
• Ключ вынимается в открытом и закрытом положениях;
• Цилиндры C или N с 11 дисками;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• Гнездо цилиндра из латуни (см. стр. Л10).

ABLOY® CL106 (3278С)

   

Замок с накидным риге-
лем для металлических 
шкафов.

Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 9,5 мм;
• Ключ вынимается в открытом и закрытом положениях;
• Цилиндры C или N с 9 дисками;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• Гнездо цилиндра из латуни (см. стр. Л10).

ABLOY® CL107 (3274С)

   

Замок с накидным риге-
лем для металлических 
шкафов.
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МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ, ПЛАНКА

Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
Замок специально разработан для проектов, где необходимы 
специальные условия запирания. Например, когда оборудо-
вание с ящиками для денег установлено вне здания (парко-
вочные автоматы, платные телефоны, торговые автоматы).
Для защиты от высверливания и физической защиты, корпус 
замка и первый и последний диски цилиндра изготовлены из 
закаленной стали. Цилиндр и ригели разработаны в соответ-
ствии с US-спецификациями.
• Максимальная толщина двери 9,5 мм;
• Ключ вынимается только в закрытом положении;
• Цилиндры C или N с 9 дисками;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнездо цилиндра из стали.

ABLOY® CL105 (3243С, 3505D)

Замок повышенной на-
дежности с накид-ным ри-
гелем для металлических 
шкафов.

Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металли
ческих шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, ап
течки, электрощитки и т.д.).
• Максимальная толщина двери 5,5 мм;
• Ключ вынимается только в закрытом положении;
• Цилиндры С (CL109) или N (CL108) с 7 дисками;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнездо цилиндра из латуни (см. стр. Л10).

ABLOY® CL108   ABLOY® CL109

Замок с накидным риге-
лем для металлических 
шкафов.

Врезной замок повышенной надежности с накидным риге
лем. Применяется там, где требуется повышенная секрет
ность, подходит для металлических шкафов (почтовые ящи
ки, шкафчики для одежды, аптечки, электрощитки и т.д.).
Замок специально разработан для проектов, где необходимы 
специальные условия запирания. Например, когда оборудо-
вание с ящиками для денег установлено вне здания (парко-
вочные автоматы, платные телефоны, торговые автоматы).
Для защиты от высверливания и физической защиты, корпус 
замка и первый и последний диски цилиндра изготовлены из 
закаленной стали. Цилиндр и ригели разработаны в соответ-
ствии с US-спецификациями.
• Максимальная толщина двери 13,5 мм;
• Ключ вынимается только в закрытом положении;
• Цилиндр N с 9 дисками;
• Возможно левостороненнее исполнение;
• Накидной ригель заказывается отдельно (см. стр. Л10);
• При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°);
• Гнездо цилиндра из стали (см. стр. Л10).

ABLOY® CL110

Замок повышенной на
дежности с накидным ри
гелем для металлических 
шкафов.
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Электрический переключатель с управлением от ключа. Подхо
дит для установки в качестве выключателя в электроуправляе
мых системах контроля доступа, игровых автоматах, автомати
ческих воротах, рольставнях и т.д. (вместо кнопки используется 
ключ, что позволяет контролировать управление системой).
•	EP400 – ключ вынимается во включенном и отключенном 
состояниях;
•	EP401 – ключ вынимается только в отключенном состоянии;
•	EP402 – моментально срабатывающий ключ вынимается 
только в отключенном состоянии;
•	Переключатель может быть установлен на панели толщи
ной от 0,5 до 22 мм;
•	Встроенный микропереключатель Honeywell 1SX1-H58 для 
AMP 1,47 мм;
•	Цилиндры C или N;
•	Электрическая спецификация:	7A, 250 В перем. тока
			  7A пост., 28 В пост. тока
			  4A перем., 28 В перем. тока;
•	Рабочая температура: -54°С – +120°С;
•	Передняя планка и гнездо цилиндра из закаленной стали; 
первый и последний диски из никелированной стали; кожух 
микропереключателя из литого пластика.

Электрический переклю
чатель с управлением от 
ключа.

ABLOY® EP400 / ABLOY® EP401 / ABLOY® EP402

Выкл. 

Вкл. 

Цилиндр для замков с 
Т-образной ручкой.

Цилиндр для замков с Т-образной ручкой (замки с 
Т-образной ручкой используются в игровых, музыкальных и 
торговых автоматах). Стальной ригель обеспечивает надеж
ную защиту от несанкционированного доступа и взлома.
•	Максимальная толщина двух створок – 26 мм;
•	Подпружиненный ригель;
•	Цилиндры C или N;
•	Передняя планка цилиндра из закаленной хромированной 
стали; гнездо цилиндра из хромированной стали; ригель из 
никелированной стали.

ABLOY® CL290

Цилиндр для замков с 
Т-образной ручкой.

Цилиндр для замков с Т-образной ручкой (замки с 
Т-образной ручкой используются в игровых, музыкальных и 
торговых автоматах). Стальной ригель обеспечивает надеж
ную защиту от несанкционированного доступа и взлома.
•	Максимальная толщина двух створок – 26 мм;
•	Блокирующийся ригель;
•	Цилиндры C или N;
•	Передняя планка цилиндра из закаленной хромированной 
стали; гнездо цилиндра из хромированной стали; ригель из 
никелированной стали.

ABLOY® CL291

РАЗМЕРЫ, ДЕЙСТВИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМОДЕЛЬ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	 Код	 A	 B	 C
	 455678	 32	 24	 13,5
	 434959	 33	 25	 26,5
	 455333	 35	 27	 5
	 434928	 35	 27	 6,5
	 455499	 35	 27	 9,5
	 455525	 35	 27	 10,5
	 434816	 36	 28	 12
	 434799	 36	 28	 22
	 455557	 37	 29	 18,5
	 434766	 38	 30	 15
	 434667	 38	 30	 7
	 435097	 40	 32	 5
	 434702	 40	 32	 19
	 434635	 45	 37	 5
	 434700	 45	 37	 8
	 434852	 45	 37	 13,3
	 434757	 48	 40	 19
	 434788	 50	 42	 12,5
	 455461	 61	 53	 18

	 Код	 A	 B	 C
	 455514	 31	 23	 16,5
	 434605	 32	 24	 17,5
	 455332	 35	 27	 20,5
	 455492	 42,5	 34,5	 28
	 434818	 47,5	 39,5	 33
	 455780	 58	 50	 43,5
	 455549	 60,5	 52,5	 46

	 Код	 A	 B	
	 455608	 26	 18	
	 434815	 30,5	 22,5
	 434869	 33	 25
	 455322	 35	 27
	 434609	 38	 30
	 434794	 40	 32
	 455556	 45	 37
	 455548	 48	 40
	 455494	 53	 45
	 455797	 58	 50
	 455606	 68	 60

Прямой ригель*

Крюкообразный ригель*

Изогнутый ригель*

413807 455328 434613

Защитное кольцо Уплотнительная муфта

Монтажная пластина
•	Для использования в стеклянных дверях с пла-
стиковым кольцом 4841003 (цвет – бежевый);
•	413807 –  оцинкованная сталь; 
•	413808 –  латунь.

Монтажная пластина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМКОВ С НАКИДНЫМ РИГЕЛЕМ

Монтажная пластина
Для использования с внутренней стороны в де
ревянных дверях (препятствует прокручиванию 
замка).

Монтажная пластина
•	Используется в основном как реставрационная 
пластина при замене старых замков;
•	Может быть устанавлена с обеих сторон 
дверцы.

ЦИЛИНДР ИЗ ЛАТУНИ
(две вертикальные полоски на 

передней планке)

•	 Диски, барабан и торце
вая гайка из латуни;

•	 Защелка, ограничительная 
пластина, запорная пласти
на торцевой гайки и гайка 
гнезда цилиндра из оцин
кованной стали; 

•	 Гнездо цилиндра из хро
мированной латуни.

ЦИЛИНДР ИЗ СТАЛИ
(две горизонтальные полоски 

на передней планке)

•	 Диски, барабан и торце
вая гайка из латуни;

•	 Защелка, ограничительная 
пластина, запорная пласти
на торцевой гайки и гайка 
гнезда цилиндра из оцин
кованной стали; 

•	 Гнездо цилиндра из зака
ленной хромированной 
стали;

•	 Первый диск цилиндра из 
закаленной никелирован
ной стали.

РАЗМЕР
(универсальный)

* – все ригели изготовлены из оцинкованной стали.

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ВРЕЗКУ

804757441345 804252
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Системы управления качеством и охра-
ны окружающей среды, применяемые 
на предприятиях компании ABLOY Оу, 
обеспечивают потребителям абсолютную 
уверенность в неизменном качестве всей 
продукции ABLOY®. Компания впервые 
успешно прошла сертификацию системы 
управления качеством на соответствие 
требованиям стандарта SFS-EN ISO 
9001 в 1989  году. Уже через восемь лет 
ABLOY Оу стала одной из первых фирм 
в Финляндии, которая получила серти-
фикат системы охраны окружающей сре-
ды SFS-EN-ISO  14001. При разработке 
и производстве изделий, выпускаемых 
под маркой ABLOY®, обеспечивается не 
только высокая степень безопасности, но 
также и надежность, удобство в эксплуа-
тации и эстетическая привлекательность. 
ABLOY® – знак вашей безопасности.

ABLOY®  – знак вашей безопасности

ABLOY® – зарегистрированный торговый знак компании ABLOY Оу, 
которая является одним из крупнейших производителей замков, систем 
запирания и скобяных изделий, а также ведущим в мире разработчиком 
электромеханических замков.
Уникальный механизм цилиндра с сувальдным диском ABLOY® имеет 
множество преимуществ по сравнению с традиционными механизмами 
запирания. Данный механизм представляет собой символ высокой на-
дежности и превосходных эксплуатационных характеристик со времени 
своего изобретения в 1907 году.
Ассортимент продукции ABLOY®: механические и электромехани-
ческие замки, замки для металлической и офисной мебели, навесные 
и накладные замки, цилиндры для различных типов врезных замков, 
скобяные изделия, дверные доводчики, а также дверная автоматика и 
устройства «антипаника» для эвакуационных выходов. Всемирная ди-
лерская сеть ABLOY® предлагает системы запирания для любой обла-
сти применения.
Клиенто-ориентированный подход при разработке новой продукции 
в сочетании с многолетним опытом производства и весомым автори-
тетом в области создания систем запирания гарантируют, что решения 
ABLOY® в сфере обеспечения безопасности выполнены на самом совре-
менном уровне и полностью соответствуют необходимым требованиям.




